1. Запустите программу TeViiData (если не запустилась, запустите её самостоятельно). Во вкладке "Настройки Тюнера" нажмите на кнопку "новый". 


2. Введите параметры транспондера для данного спутника. Частота 11512 МГц, скорость 30000 KSps. Поляризация - Horozontal. LNB Low - 9750 МГц, LNB High - 10600 МГц, LNB Switch - 11700 МГц. DiSЕqC и Тон 22КГц - оставьте значения установленные по умолчанию. Нажмите кнопку "Захватить сигнал". 


[image: image1.emf]
3. Карта покажет сигнал. Чтобы при запуске операционной системы программа по управлению картой загружалась автоматически - поставьте галочку "Автозагрузка", чтобы программа автоматически захватывала сигнал и сворачивалась в трей после загрузке операционной системы - поставьте галочку "Настроить и скрыть". Нажмите кнопку "сохранить". Если сгнал на захватился, перезагрузите компьютер и запустите программу заново. 
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4. В появившемся окне введите название спутника HellasSat2, нажмите кнопку "Ок".
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5. Войдите во вкладку "Настройки Сетевого Адаптера". Карта отобразит список доступных пидов. Они не активные. Поэтому вам надо будет ввести Ваш пид подписки 257. Введите его в десятичном виде, нажмите кнопку "Добавить".  Также необходимо ввести тот MAC адрес, который вы придумали при создании учетной записи в личном кабинете RUSLINK. Для этого нажмите «ИЗМЕНИТЬ» и в поле под MAC адрес введите ваш MAC после чего нажмите «ПРИМЕНИТЬ».
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6. Ваш пид появится в списке. Его статус будет Active. 
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